Anexanr.1

PLANUL CADASTRAL

Continutul planului cadastral

e Titlul: Plan cadastral;

e Subtitluri: UAT, judetul, sectorul cadastral;

e Scara planului (pentru planurile ce contin intravilane, numitorul scarii nu trebuie sa depaseasca
1000, iar pentru planurile ce contin numai extravilane, numitorul scarii nu trebuie sa depdseasca
2000) si sistemul de proiectie STEREO 70;

e Legenda;

e Directia Nord;

e Limita UAT si teritoriile vecine (judetul din care fac parte in cazul in care unul din vecini este din alt
judet; daca toti vecinii sunt din acelasi judet se scrie numai numele unitatii administrativ-teritoriale);
e Denumirea executantului (4cm x 2cm), semnatura, data intocmirii;

e Limitele intravilanului/intravilanelor si numarul/denumirea;

e Limitele si numerele sectoarelor cadastrale;

e Limitele si ID imobile;

e Numerele postale ale imobilelor din intravilan;

e Limitele constructiilor definitive;

e Toponimie (denumiri: hidrografie, principale forme de relief, paduri, drumuri si strazi, denumiri ale
obiectivelor industriale, socio-culturale etc.);

e Schita cu dispunerea sectoarelor cadastrale;

e Numarul plansei (daca sunt mai multe);

e Trasaturi de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0,18 mm, cu dimensiunea coordonatelor de 2
mm.

Tiparire

Planul cadastral se tipareste pe un format A3-AO, la o scard corespunzadtoare, astfel incat sa se
distinga clar ID si limitele imobilelor.Pentru imobilele care reprezinta institutii publice (scoli,
primarie, camin cultural, biserica etc.) sau imobile bine cunoscute de proprietari, interiorul
poligonului (imobilului) se coloreaza si se specifica denumirea institutiei.

e Tiparirea se face color;

e Numarul sectorului cadastral are inaltimea de 5 mm, negru, in cerc avand raza de 5 mm cu negru,
pe fond galben fara contur;

e Grosimi linii:

- Cadru plansa - 0,5 mm;

— Limita de judet - 1 mm cu culoarea rosu;

— Limita UAT - 1 mm cu culoarea rosu;

— Limitele sectoarelor cadastrale - 1 mm, cu culoarea verde;

— Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;

— Limita imobil - 0,4 mm, cu negru;

— Limita constructiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru;

- Crucile caroiajului se deseneaza cu grosimea de 0,2 mm.

e Texte

Denumire iniltime (mm) Stil (M,Mm,m) inclinare (V, I) Culoare
Judet 8 Majuscula [Vertical Negru
(UAT S Majuscula Vertical INegru
Localitati 8 Maj. si minusculd [Vertical Negru
Hidrografie 2 Maj. si minusculd [talic |Albastru
Titlu 10 Majuscule \Vertical Negru
Subtitluri, Sect. cad. 8 Maj. si minusculd [Vertical Negru
Scara 6 Maj. si minusculd [Vertical Negru
ID 4 \Vertical Negru

e Drumurile se redacteaza cu negru;
e Hidrografia se redacteaza cu albastru;
e Caile ferate se redacteaza cu semnul conventional corespunzator.



